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1. Wstep.
Przedmiot specyfikacji:
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania techniczne wykonania robot dla zadania pn.:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 em na podsypee cementowo —
wapiennej w ilosci 4.305,02 m* na terenie dzialek oznaczonych w ewidencji gruntow
Nr 127/11 127/4, nalezacym do Zamawiajacego zadanie nr 1,

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotycza prac przy wykonaniu nawierzchni z kostki
brukowej i obejmuja nastgpujace zadania:

1. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych — 1,500 m’,

2. Wykonanie podsypki cementowo — piaskowej z zageszezeniem recznym o gr. 3 em. —
129,15 m’,

3. Montaz obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej — 203,810
m,

4. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej — 4,305,02 m%,

5. Wykonanie trawnikéw dywanowych na terenie plaskim — 204,770 m°,

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialow.

a) kruszywo lamane frakecji 16+32 mm. Do mieszanek mineralno-bitumicznych
I betonu asfaltowego stosuje si¢ kruszywa lamane i naturalne wg. PN-87/B-01100
w proporcjach jakosciowych zaleznych od kategorii ruchu oraz warstwy
nawierzchni na jaka jest przeznaczona dana mieszanka,

b) cement portlandzki klasy 32,5 spelniajacy wymagania PN-B-19701:1997,

¢) woda technologiczna stosowana do wykonania betonéw i stabilizacji gruntu,
spelniajaca wymagania PN-B-32250,

d) piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 i spelniajace
nast¢pujace wymagania:
e zawartos¢ frakeji 0>2 mm — ponad 30%,
o zawartosc frakeji 0<0,075 mm — ponizej 15%,
* zawartos¢ czgsci organicznych — ponizej 1%,
¢ wskaznik piaskowy od 20 — 50 (WP).
¢) kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, klasa 50, gat. I, kolor wg. projektu,

gr. 8 cm. spehiajaca wymogania DIN 18501, nasigkliwos¢ 4%, wymagania AT,
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f) obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm.,

Na szczegolowe zadanie inspektora nadzoru, przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegolowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materialéw
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnos¢ =za spelnienie  wymagan ilosciowych
1 jakosciowych materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie
i whudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem specyfikacji mozna stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:

a) rowniarka samobiezna.

b) spycharka gasienicowa 100 — 150 KM,

¢) koparka samobiezna 0.25 — 0,6 m’,

d) walec statyczny samobiezny,

e) plyta wibracyjna lekka.

f) betoniarka przenosna,

g) kultywator do stabilizacji gruntu,

h) narzedzia reczne.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu. ktory nie powoduje

niekorzystnego wplywu na jakos¢ i $rodowisko wykonywanych robat,

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych
nalezy stosowa¢ nastgpujace, sprawne technicznie srodki transportu:

a) samochod samowyladowezy, cigzarowy 10 — 20 Mg,
b) samochéd skrzyniowy, ciezarowy 5 — 10 Mg,
¢) betonomieszarki samochodowe 10— 15 m®,

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ robdt i wlasciwoscei przewozonych towarow,

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia ¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rZeczowym.
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5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

5.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacymi PN EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy.

LB Zakres robot przygotowawezych

a) prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosei warunkéw istniejacych
Z projektem,

¢) zabezpieczenie lub usunigcie iginieliqw::]} urzadzen technicznych vzbrojenia terenu
oraz roslinnosei 1 ewentualnych skladowisk odpadow 1 rumowisk,
d) przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych 1 gruntowych,

e) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego,

f) makroniwelacja terenu robat.
33 Zakres robot zasadniczych

a) przygotowanie podloza gruntowego oraz wykonanie warstw podbudéw nawierzchni
drogowych,

b) wykonanie nawierzchni drogowych.
5.4. Warunki techniczne wykonania robot
Profilowanie i zaggszczanie podloza gruntowego

Wykonawea moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania
podloza po zakonezeniu i odebraniu robét zwiazanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia
terenu 1 bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze
odbywac si¢ ruch budowlany i samochodowy. Przed przystapieniem do profilowania podtoze
powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz blota i rozluznionego nadmiernie
gruntu.

Po oczyszezeniu nawierzchni podloza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzic,
czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych rzednych podloza.
Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podloza.
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Podczas robdt ziemnych zwigzanych z budowa nawierzchni nalezy kontrolowaé rodzaj
gruntéow wystgpujacych w podtozu. W miejscu wystepowania gruntéw nienosnych nalezy
wymieni¢ grunt na pospolke do stropu gruntu nosnego lub wbudowaé geowltoknine,

W rejonie sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzié recznie
z zachowaniem nalezytej ostroznoscei.

Jezeli rzgdne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu. to przed przystapieniem to przed przystapieniem do profilowania
oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy zagescic¢ 3 — 4 przejsciami urzadzenia do
zaggszezania lub w inny sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego doggszczenia przez
walowanie. Jakiekolwiek nierdwnosci powstale przy zageszezeniu powinny byé naprawione
przez Wykonawce w sposob akceptowany przez inspektora nadzoru. Zageszezenie podioza
nalezy kontrolowaé wg. normalnej proby Proctora, przeprowadzanej zgodnie z PN 88/B-
04481 (metoda I lub II). Wilgotnosé gruntu podloza przy zageszczeniu nic powinna sie roznié
od wilgotnosei optymalnej o wigcej niz +20%.

Parametry geotechniczne jakie nalezy uzyskac:
- wskaznik zageszczenia 1,=1,00,
- wtorny modut odksztalcenia E;=100 MPa.

Jezeli po wykonaniu robot zwiazanych z profilowaniem i zageszezaniem podioza nastapi
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Podbudowa z Kruszywa lamanego.

Thuczen (niesort (0/63™) przeznaczony na podbudowe thuczniowa powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-11112:1996. Dowdz kruszywa na miejsce wbudowania odbedzie sig
transportem samowyladowczym,

Rozscielenie thucznia w warstwie podbudowy odbedzie si¢ mechanicznie przy uzyciu
rowniarki lub ukladarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ ulozona na podiozu
zapewniajgcym nie przenikanie czgstek podloza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy
tluczniowe o grubosci 23 ecm wykonywane beda w dwoch warstwach — dolna warstwa 13 cm,
gorna 10 ecm, zgodnie z wymogami PN-84/S-96023. Walowanie nalezy wykonywac
z polewaniem woda. Podbudowa z tlucznia, po zwalowaniu, powinna osiggna¢ wymagang
nosnosé w zaleznosci od kategorii ruchu.
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Tolerancja szerokosci podbudowy z tlucznia na ukach i prostych w stosunku do podanej
w projekeie nie powinna przekraczaé + Sem. Rzgdne wysokodciowe osi 1 krawedzi
utwardzanego terenu nie powinny rozni¢ si¢ od projektowanych o wigcej niz 2 cm.

Kraweiniki drogowe.

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonywaniem koryta gruntowego pod krawezniki
wykonane bedg recznie. Geometria wykopu oraz glebokos¢ — zgodnie z.Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych™ i Dokumentacia Projektowa oraz wymaganiami PN-
5-02205:1998.

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowa z oporem, Wykonawca
Jest zobowigzany do opracowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla
materialow w oparciu o PN-B-06250:1998 . Beton zwykly”.

Lawa betonowa wykonana bedzie 2z betonu klasy B-15, we wczesniej przygotowanym
korycie gruntowym. Wykonanie lawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu
oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana lawa wraz z oporem po zageszczeniu
betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztaltem — rysunkowi w ,.Katalogu
Powtarzalnych Elementow Drogowych™,

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikéw winny by¢ wykonane w okresie od
I kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C. Wbudowania
krawgznika nalezy dokonaé zgodnie z -Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych”.
Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytyczonej trasy
przebiegu kraweznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja
Projektowa. Dopuszezalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej to + lem w niwelecie
kraweznika i + 5 cm w usytuowaniu poziomym.

Podsypka piaskowa pod krawezniki wykonana bedzie recznie. Wykonanie podsypki
polega na rozscieleniu w korycie gruntowym warstwy piasku grubosgei 3 em. Whudowane
krawezniki nalezy obsypa¢ gruntem od strony przeciwnej niz teren utwardzony.

Nawierzchnia z kostki betonowe;j.

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé sytuacyjno - wysokosciowe
wyznaczenie zakresu prac oraz podsypke piaskows (z dodatkiem cementu) o grubosci 3 cm
pod nawierzchnie, w sposob umozliwiajacy ukladanie kostki z wymagang dokladnoscia, tzn.
jako warstwe wyrownaweza,
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Kostke nalezy uklada¢ na tak przygotowanej podsypce w sposéb okreslony przez jej
producenta w instrukeji stosowania materiahu,

Kostke uklada si¢ jednoczesnie na calej szerokodci jezdni stosujac spadki poprzeczne
1,5 + 2,5%. Spoiny nalezy wypelni¢ zasypka piaskowa po ubiciu kostki. Warunki techniczne
nawierzchni z kostki okresla norma dla klinkieru drogowego PN-59/8-96019.

Ubijanie wibracyjne ulozonej kostki polega na trzech przejéciach stalowej plyty
wibratora dla wprasowania kostki w podsypke. Nastgpne trzy przejscia. podczas ktorych
piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypelnienia zlacza.

Plyta wibracyjna do wprasowywania kostek w podsypke — wibrator powinien mie¢
silg odsrodkowg 16 + 20kN i powierzchnie plyty 0,35+0,50 m?. zalecana czestotliwosé 75 do
100 Hz.

Oceny jakosci wbudowanego materialu nalezy dokonywaé na biezaco zgodnie
z wymaganiami Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku L.

Po zakonczeniu robot na kazdym odcinku nalezy sprawdzié¢ zgodnosé wykonania
nawierzchni z zalozeniami projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkdw
poprzecznych oraz podluznych utwardzanego terenu.

Przygotowanie podbudowy.

Powierzchni¢ podbudowy przed ulozeniem betonu nalezy oczyscié¢ i ewentualnie zmy¢é
woda, jezeli jest bardzo zabrudzona. Powierzchnia przed skropieniem powinna byé czysta
1 sucha.

Whudowanie mieszanki.

Ukladanie mieszanki na warstwe $cieralng powinno odbywac si¢ w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych, tzn. sucha i ciepta pogoda o temp. Powyzej 10°C.

Zabrania si¢ ukladania mieszanek w czasie deszezu.

Uktadanie betonu na warstwe wiazaca moze byé wykonane w temperaturze powyzej 5 °C
za zgoda Inspektora Nadzoru. Ukladanie mieszanki moze si¢ odbywac sie jedynie przy uzyciu
mechanicznej ukladarki.

Przed przystapieniem do ukiadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. W przypadku
ukladania warstwy wiazacej niwelete wyznacza si¢ przy uzyciu stalowej linki, po ktérej
przesuwa si¢ czujnik urzadzenia sterujacego ukladarka.
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W przypadku warstwy Scieralnej niwelete okresla warstwa wigzaca, na ktdrej uklada sig
juz warstwe $cieralna réwnej grubosci.

Uktadarka musi by¢ zasilana w mieszanke w sposob ciagly.

Wrystepujace zlacza nalezy réwno obcinaé i smarowaé lepiszczem oraz zabezpieczad
listwg przed uszkodzeniem.
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